
Flejadoras 
Neumáticas para 
Fleje de Plástico
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P355

Calidades del fleje:

Polipropileno (PP) y Poliéster (PET)

Medidas del fleje:

10.0–16.0 x 0.40–1.05 mm

Peso:

5.0 kg (incluyendo gancho)

Unión:

Unión mediante soldadura por fricción con aprox. 
75% de resistencia. Resistencia de la unión 
dependiendo de la calidad del fleje

Tensión del fleje:

400–2100 N
Dependiendo de la calidad del fleje

P356

Calidades del fleje:

Poliéster (PET)

Medidas del fleje:

16.0 –19.0 x 0.40–1.35 mm

Peso:

5.8 kg (incluyendo gancho)

Unión:

Unión mediante soldadura por fricción con aprox. 
75% de resistencia. Resistencia de la unión  
dependiendo de la calidad del fleje

Tensión del fleje:

600–3500 N
Dependiendo de la calidad del fleje

Las máquinas flejadoras neumáticas para fleje de plástico P355 y P356 son adecuadas para ser 
utilizadas en combinación con estaciones de flejado semi-automáticas o en aquellos casos en 
que la operación de flejado es fija. El diseño reforzado y testado de las máquinas nos asegura un 
funcionamiento fiable en todas las industrias con duras condiciones de trabajo. 

Las máquinas están disponibles para ser usadas con fleje de polipropileno y poliéster con anchos 
que van desde 10 mm hasta 19 mm y espesores de hasta 1.35 mm.

Las flejadoras Neumáticas FROMM, combinadas con los modernos flejes de Poliéster FROMM, 
STARstrap™ permiten la sustitución de los tradicionales flejes de acero , también en los casos 
donde hay que asegurar paquetes o unidades de transporte pesadas. El resultado de esta 
sustitución normalmente deriva en un mayor ahorro en costes. 

Máquinas flejadoras para fleje de plástico 
accionadas Neumáticamente





0
3

/2
01

0
 –

 1
8

.7
4
2
5

 –
 w

w
w

.f
ro

m
m

-p
ac

k.
co

m

Estabilidad, resistencia al choque y una gran eficiencia de la soldadura son vitales para  
la seguridad en el transporte. Adaptado a los sistemas y equipos de flejado FROMM,  
STARstrap™-, STARstrap™-plus y STARstrap™-ULTRA garantizan una óptima protección  
de sus productos. Nuestra sinergía es vuestra ventaja.

STARstrap™ – 
Aplicaciones del fleje de Poliéster

•  No daña ni contamina las mercancías embaladas (resistente a la corrosión)
•  Gran absorción de choques en casos de excesivo stress en el transporte
•  Tensión optima aún en los casos de “encogimiento” de las mercancías transportadas
•  Por encima del 50 % de ahorro en relación al acero acompañado de una rápida  

recuperación de cualquier Inversión por cambio al sistema de flejado con poliéster
•  Manipulación simple y segura , bajo riesgo de daños personales
•  Los flejes de poliéster más fuertes encuentran directrices legales de embalaje
•  Mucha menos presión en los cantos del producto – frecuentemente podemos  

prescindir de las caras cantoneras de protección. 

Sus ventajas en un vistazo

Lingotes de Aluminio Balas de Algodón Paquetes de madera

Chapa de acero Pavimento de hormigón Bobinas de Aluminio


